P-SLL

EG- KONFORMITATSERKLARUNG -
Hiermit erklart der
Hersteller; Bernhard Poll Schornsteintechnik GmbH,

Industriestralle 16,
26892 Dérpen/Ems

nach EG-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG dass das
Bauprodukt: Starre Innenrohre aus nicht rostendem Stahl

des Herstellwerkes: Bernhard Poll Schornsteintechnik GmbH,
Industriestralie 186,
26892 Dorpen/Ems

den Bestimmungen der DIN EN 1856-2:2009-09 entspricht und die Voraussetzungen fiir die
CE-Kennzeichnung gemé&p Anhang ZA der DIN EN 1856-2:2009-09 erfillt. Fir die Bewertung
der Konformitat wurden die in Tabelle ZA.3 angegebenen Verfahren durchgefihrt.

Zur Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle wurde die notifizierte Stelle:

PR NFW.

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
Marsbruchstrape 186
D-44287 Dortmund
(Kenn- Nr. 0432)

eingeschaltet. Das Zertifikat Uber die werkseigene Produktionskontrolle mit der Registrier-Nr.:

0432-CPD-218161

Dérpen, 02.12.2011

Geschaft§fuhrer




Konformitdtserklarung und Produktinformation

~Anforderungen an Metall-Abgasanlagen

Teil 2 Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall DIN EN 1856-2

Firma Poll GmbH

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Herstelleridentifikation

Produktbezeichnung
(Handelsname)

Name und Funktion des Verantwortli-

chen:

Benannte Stelle:

Zertifikatnummer / Jahr

Starre Innenrohre aus nicht rostendem Stahl

Rainer Poll Geschaftsfuhrer

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
0432 —CPD- 21 81 61

Kennzeichnung Begleitdokumente nach EN 1856 — 2 Anhang ZA Bild ZA 2
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System |

System |

FU

System |

FU Uberdruck
System Il

MD

Produktbeschrei-
bung

Normennummer

Temperaturklas-

se
Druckklasse

Kondensatbestan
digkeit

(W: feucht oder
D: trocken)
Korrosionswider-

stand  (Bestan-
digkeit gegen
Korrosion)

Werkstoff des

Abgasrohres
RuRbrandbe-
standigkeit

G: ja / O: nein
Abstand zu
brennbaren
Baustoffen (in

mm)

EN T400
1586-2

EN T
1856-2 400

EN T
1856-2 200

EN T
1856-2 450

N1 D V2
L50050
N1 W V2
L50050
P1 W V2
L50050
H1 W V2-
L50050

Starres einwandiges Innenrohr
Starres einwandiges Innenrohr
Starres einwandiges Innenrohr mit AuRendichtung

Starres einwandiges Innenrohr

Abschnitt einer Metall-Systemabgasanlage
Druckfestigkeit
Hachstlast: siehe technische Unterlagen
Stromungswiderstand
Mittlere Rauhigkeit: 1,0 mm
WamedurchlaBwiederstand
0,0 m* KW
Biegefestigkeit

Schréger Einbau: Maximale Auslenkung zwischen
zwei Stitzen: 30°

Frost-Tauwechselbestindigkeit: Ja




Produktinformation nach DIN EN 1856-2 Abs. 7 und Anhang ZA

Lfd. | Leistungsmerkmal und An- Werte / Klassen Nachweis Erstpriifung Weitere
NR forderung nach DIN EN Informationen
1856-2

1.0 | Nennabmessungen: 80, 100, 113, 120, 130, 140, | Herstellerangabe

Abs.: 4 und 5 150, 160, 180, 200, 220, 250,

300, 350, 400, 450, 500, 600.

2.0 | Werkstoff: NW 80 — NW 400: L50050 Herstellerangabe

Qualitat: 1.4404 u. 1.4571

Nenndicke (Min. Dicke) 0,50 mm (0,45 mm)

Abs.: 4 und 5 NW 450 — NW 600: L50060

Abs. 6.5.2 1.4404 u. 1.4571

0,60 mm (0,54 mm)




Lfd. Leistungsmerkmal und Werte / Klassen Nachweis Erst- | Weitere Informatio-
NR | Anforderung nach DIN EN prifung nen
1856-2
Mechanische Festigkeit
Abs. 6.1
8.0 | Druckbelastung PZ MPA NRW Nr:
Abs. 6.1.1 310002675
9.0 | Zugbelastung nicht gegeben Herstellerangabe
Abs. 6.1.2 (kein  Nachweis
gefuhrt NPD)
Schréagfiihrung:
11.0 | Maximale Auslenkung zur| 30° Herstellerangabe
Vertikalen
Abs. 6.1.3.1
12.0 | Maximale gestreckte Lange | 3 m Herstellerangabe
der Schragfuhrung Abs.
6.1.3.1
13.1 | Gasdichtheit Dichtheitsklasse N1 PZ MPA NRW Nr:
13.2 | Abs. 6.3.1 119954706-01
13.3 | Gasdichtheit Dichtheitsklasse P1 PZ MPA NRW Nr:
Abs. 6.3.1 118954706-01
13.4 | Gasdichtheit Dichtheitsklasse H1 PB MPA NRW Nr:
Abs. 6.3.1 310002753... ..
14.1 | Abstand zu brennbaren G PB MPA NRW Nr.
Bauteilen bei T 400 und 310002753....
RuBbrandbestandigkeit
Abs. 6.2
14.2 | Abstand zu brennbaren 0 PB MPA NRW Nr.
Bauteilen bei T 400 310002753
Abs. 6.2
14.3 | Abstand zu brennbaren 0] PB MPA NRW Nr,
Bauteilen bei T 200 310002753
Abs. 6.2
14.4 | Abstand zu brennbaren o PB MPA NRW Nr.
Bauteilen bei T 450 310002753
Abs. 6.2
15.0 | Berthrungsschutz Im Verkehrsbereich anbringen, bei Herstellerangabe
Abs. 6.4.2 einer AuBentemperatur ber 70° C
16.0 | Warmedurchlasswiderstand | 0,0 m*KAV bei 400° C Herstellerangabe |Lt. Kesa Berech-
Abs.6.4.3 nung
17.2 | Kondensatbestandigkeit w TUV Bayern Wasserdampf-
bis | (Feuchteunempfindlichkeit) PB Nr. 1168312 diffusionswiderstand
17.4




Lfd. | Leistungsmerkmal und | Werte / Klassen Nachweis  Erst- | Weitere Informatio-
NR | Anforderung nach DIN EN priifung nen
1856-2
Strémungswiderstand:
19.0 | Abschnitte der Abgasanla- [ nach EN 13384-1, R = 1 mm Normativer Wert
ge
Abs. 6.4.7.1
20.0 | Formstiicke der Abgasan- | nach EN 13384-1 Normativer Wert
lage Abs. 6.4.7.2
Anforderungen an Aufsatze:
21.0 | Strémungswiderstand nach EN 13384-1 Herstellerangabe
Abs. 6.4.7.3
23.0 | Aerodynamisches Verhal- | Nicht gegeben Herstellerangabe
ten (kein  Nachweis
Abs. 6.4.8.2 gefiihrt NPD)
24.1 | Korrosionsbesténdigkeit V2 PB TUV Bayern
bis | Abs.8.5.1 Nr: 1169688
24.4
25.0 | Frost-Tauwasser- nach EN 1856-1 gegeben normative Vorga-

bestandigkeit
Abs. 6.5.3

be




Weitere Angaben:
Nach Abs. 7

27.0 | Ubliche Einbauzeichnungen Herstelleran- Anhang A1-A3,
der Abgasanlage gabe B1-22, C1-C2

28.0 | Art des Zusammenbaues der Herstelleran-
Verbindungselemente gabe

29.0 | Art des Einbaues von Ab- Herstelleran-
schnitten  oder  Fittings, gabe
Stitzen und Zubehdr

30.0 | Strémungsrichtung; Einbau: Muffe nach oben Herstelleran-

gabe

31.0 | Lagerungsbedingungen: Keine korrosive Umgebung | Herstelleran-

gabe

34.0 | Mindestabstand zwischen 2-3cm Nationale

der AuBenflache der Abgas-
anlage

und der Innenflache eines
Schachtes aus nichtbrennba-
ren Baustoffen

Einbauanforde-
rung

35.0 | Lage der Reinigungs- und Normativ DIN
Inspektions6ffnungen: 18160

36.0 [ Anbringung der Abgas- Normativ DIN
anlagenplakette an der 18160
Abgasanlage, Verkleidung
oder Ummantelung:

37.0 | Festlegungen/Begrenzungen | Nur nichtbrennbare Herstelleran-
fur die Ummante- Ummantellungen / Verklei- | gabe
lung/Verkleidung: dungen

Wasserdampfdiffusionswi-
derstand kieiner als Sys-
temschornstein oder
hinterliiften

38.0 | Reinigungsverfahren oder — | Kein Kehrgerét aus Herstelleran-
gerate: Schwarzblech gabe

39.0 | Empfehlungen zur Merkblatt M 251 der Ab- Herstelleran-
Kondensatableitung wassertechnischen Vereini- | gabe

gung




Die installierte Abgasanlage ist mit folgendem Typenschild zu versehen:

0.1 RuBbrandbestindig, 0.2 Feuchteunempfindlich, 0.3 Brennwert (Dichtung) und

0.4 Brennwert (metallisch Dichtend)

Abgasanlage
Fa: Poll, Dérpen

o Produktbezeichnung:DIN EN 1856-2 T400 — N1-D — V2 — L50050 — G Typ System |

o Produktbezeichnung:DIN EN 1856-2 T400 — N1- W — V2 — L50050 — O Typ System | FU

o Produktbezeichnung:DIN EN 1856-2 T200 — P1- W — V2 — L50050 — O Typ System | FU Uberdruck
o Produktbezeichnung:DIN EN 1856-2 T450 — H1- W — V2 — L50050 — O Typ System Il MD

Abgasanlagenbezeichnung: DIN 18160
Nenndurchmesser: mm
Abstand zu brennbaren Baustoffen: mm hinterliftet
Einbauer:

Einbaudatum:




Beispiel: CE — Kennzeichnung Produkt/Verpackung

Schornsteinabschnitt:

C€

0432

Firma Poll, Schornstentechnik
Industriestalle 16
26892 Dorpen

0432 - CPD - 21 81 61

EN 1856-2

0.1:T400- N1-D-V2- G- L50050
0.2:T400- N1-W-V2-0-L50050
0.3:T200-P1-W-V2-0- L50050

0.4 : T450 - H1 - W- VV2- O - L50050

EG-Konfonmitétskennzeichnung bestehend
aus dem CE-Zeichen nach der Richtiinie
93/668/EG

Identifikationsnummer der benannten Stelle
(wenn relevant)

Name oder Firmenzeichen und registrierte
Anschrift des Herstellers

Nummer der Européischen Norm

Produktbezeichnung  und  entsprechende
Kennzeichnung nach Abschnitt 9




Beispiel CE - Kennzeichnung Begleitdokumente

Beispiel fur den Abschnitt einer Abgasanlage

C€

D 06 — 0432

Firma Poll, Schornsteintechnik
IndustriestaBe 16
26892 Dorpen
06

0432 - CPD - 21 81 61

EN 1856-2
Abschnitt einer Metall-Systemabgasanlage
Mehrschalig
0.1: T400- N1-D-V2-L50050- G
0.2: T400- N1- W-V2-L50050- 0
0.3: T200- P1- W-\V2-L50050- 0
0.4: T450- H1-W-V2-L50050- O
Druckfestigkeit
Siehe technische Unterlagen
Stromungswiderstand
Mittlere Rauhigkeit: 1,0 mm
0.1: RuBbrandbestandigkeit: Ja
0.2-04: RuBbrandbestindigkeit: Nein
Biegefestigkeit

Schréger Einbau: Maximale Auslenkung zwischen zwei Stiiizen: 3 m
bei 30°

Frost-Tauwechselbestindigkeit: Ja

EG-Konformitatskennzeichnung be-
stehend aus dem "CE"-Zeichen
nach der Richtlinie 93/68/EG

Identifikationsnummer der benannten Stelle

Name oder Firmenzeichen und re-
gistrierte Anschrift des Herstellers

Die letzten zwei Stellen der Jahreszahl in dem
die Kennzeichnung angebracht wurde

Nummer des Zertifikates

Nummer dieser Européischen Norm

Produktbeschreibung

und geeignete Kennzeichnung nach Abschnitt
9

Information iiber die mandatierten Eigenschaf-
ten, die nicht in der Kennzeichnung enthalten
sind oder anzugebende Werteliste (siehe Ta-
belle ZA.1)

Soweit gefordert, sollte dem Produkt eine Dokumentation in geeigneter Form beigefiigt werden, in der alle weiteren Rechtsvor-
schriften Uber Gefahrstoffe, deren Einhaltung bezeugt wird, sowie alle weiteren Angaben, die von den Rechtsvorschriften gefor-

dert werden, aufgefilhrt werden.
ANMERKUNG

Européische Rechtsvorschriften ohne nationale Abweichung mussen nicht aufgefiihrt werden




